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Производитель: 
ABB Ltd 
Affolternstrasse 44 
CH-8050 Zurich 
Switzerland 
Tel. +41 (0)43 317 7111 
Fax +41 (0)43 317 4420 
E-mail: contact.center@ch.abb.com 
https://new.abb.com/ 
 

МОДЕЛЬ: M3KP 132SMD 2 

CЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 3GZF021013-921 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

      

 

Лист 

      
2 

  Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата

 

В
за

м
. и

нв
. №

   

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

  
   

     

 

И
нв

. 
№

  
по

д
л

 

  

 
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
Основные технические характеристики двигателя приведены в табличке, прикреплен-
ной к корпусу двигателя, а также в таблице ниже.  
Таблица 1. Технические параметры электродвигателя ABB 

 

 
 
 
 

ABB Motors and Technical Data Sheet - DOL
Generators

Объект Местонахождение

Отдел/Разработал Заказчик Ссылка заказчика Изделие
1.00001

Наша ссылка Рев./Изменено Дата Наимен. файла Листов
A 2018-10-15 untitled.xls 1(3)

No. Определение Данные Единица Примечания
1 Изделие TEFC, 3-phase, squirrel cage induction motor
2 Код изделия 3GKP 131 240-ADL Calc. ref. 3GZF021013-921
3 Тип/корпус M3KP 132SMD 2
4 Установка IM2001, B35(foot-flange)
5 Расчетная мощность PN 7.5 кВт
6 Эксплуатац. коэффициент 1
7 Режим S1(IEC) 100%
8 Номин. напряжение UN 400 ВD  ± 5 % (МЭК 60034-1)
9 Частота fN 50 Гц  ± 2 % (МЭК 60034-1)
10 Номин. скорость nN 2923 об./мин.
11 Номин. ток IN 14.6 A
12 Ток холостого хода 5.5 A
13 Ток при пуске IS/IN 7.7 Meet IEC 60034-12,  N
14 Крутящий момент TN 24.5 Nm
15 Крут.момент при затормож.роторе Ts/TN 3.7
16 Макс. крутящий момент Tмакс./TN 4.1
17 Миним. крутящий момент Tмин./TN 3.5
18 Скорость при миним. моменте 900 об./мин.

Характеристики нагрузок  (IEC 60034-2-1:2 Нагрузка % Ток A КПД % Коэффициент
19 PLL determined from residual loss 100 14.6 90.1  /  IE3 0.83
20 75 11.5 90.5 0.78
21 50 8.7 90 0.69
22 Start 112 0.55
23 Макс.время пуска, горячий 15 сек.
24 Макс.время пуска, холодный 27 сек.
25 Изол. / Температурный  класс F / B
26 Окруж. температура 40 °C
27 Высота над уровнем моря 1000 м
28 Оболочка IP55
29 Система охлаждения IC411 самовентил.
30 Подшипник торец D/торец N 6208-2Z/C3 - 6208-2Z/C3
31 Тип смазки
32 Уровень звукового давления (дБ(A) 1м) 71 дБ(A) с нагрузкой
33 Момент инерции J = ¼ GD2 0.012 кг-м²
34 Балансировка
35 Класс вибрации
36 Местоположение клеммной коробки На двигателе
37 Вводы клеммных коробок; номера, размеры
38 Количество силовых соединений
39 Направление вращения По час.стрелке или против час. стрелки
40 Вес ротора 14 кг
41 Общий вес 101 кг
42 Габаритный чертеж №
43
44
45

Взрывозащ. двигатели Ex
46 Тип защиты Ex de IIC T4 Gb
47 № типового контроля ЕС LCIE 10 ATEX 3093 X
48

Опция Коды/определения
49
50 009 IM 2001 foot/flange mounted, IEC flange, from IM 1001 (B35 from B3)
51 50 181 Rating plate with ABB standard loadability values for VSD operation. Other auxiliaries for VSD operation to be select
52 51 405 Special winding insulation for frequency converter supply.

52 461 Ex d(e) design, Group II C
547 Certificate of conformity according TR-CU 012/2011 for customs union RU, KZ, BY, AM, KG.
813 Thermistor-based surface temperature protection T4 for frequency converter duty.

Примечания:

Данные основываются на характеристиках каталога от 2018-06-19
Все данные с соблюдением допусков МЭК
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2. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 
2.1. Кривые электродвигателя под нагрузкой 
 

 
 
 
 
 
 
 

ABB Motors and Нагрузочная кривая
Generators

Объект Местонахождение

Отдел/Разработал Заказчик Ссылка заказчика Изделие
1.00001

Наша ссылка Рев./Изменено Дата Наимен. файла Листов
A 2018-10-15 untitled.xls 2(3)

Изделие TEFC, 3-phase, squirrel cage induction motor
Тип/корпус M3KP 132SMD 2 Calc. ref. 3GZF021013-921
Код изделия 3GKP 131 240-ADL
Расчетная мощност 7.5 кВт
Режим S1(IEC) 100%

Напряжение (В) 400 Ток IN (A) 14.6 Коэфф.мощн. при P0.83
Частота (Гц) 50 Скорость (об./ми2923 КПД (%) при PN 90.1

Характеристики нагрузок  (IEC 60034-2-1:2014)
Данные основываются на характеристиках каталога от 2018-06-19

Все данные с соблюдением допусков МЭК
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2.2. Пусковые кривые электродвигателя 
 

 
 
 
 
 
 
 

ABB Motors and Кривая пуска
Generators

Объект Местонахождение

Отдел/Разработал Заказчик Ссылка заказчика Изделие
1.00001

Наша ссылка Рев./ИзмененоДата Наимен. файла Листов
A 2018-10-15 untitled.xls 3(3)

Тип изделия TEFC, 3-phase, squirrel cage induction motor
Тип/корпус M3KP 132SMD 2 Calc. ref. 3GZF021013-921
Код изделия 3GKP 131 240-ADL Частота (Гц) 50
Расчетная мощность P7.5 кВт Номин. ток IN 14.6 A
Режим S1(IEC) 100%

Момент инерции двигате0.012 Напряж. (В) 100% 400 Напряжение (В) 400V(100%)
Момент инерции нагрузки Jload (кгм2) Tstart/TN 3.7 Tstart/TN 3.7
Скорость (об./мин) 2923 Время пуска  (сек.) Время пуска  (сек.)
TN (Нм) 24.5 Скорость (об./мин) Скорость (об./ми
Tнагр. (Нм) Is/In 7.7 Is/In 7.7
Nbr. of Consecutive Starts at UN Tмакс./Tн 4.1 Tмакс./Tн 4.1

Характеристики нагрузок  (IEC 60034-2-1:2014)
Данные основываются на характеристиках каталога от 2018-06-19

Все данные с соблюдением допусков МЭК
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3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ABB 
 
Рис 1. Размеры 
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2. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
 
1. Двигатель со шпонкой, установленной в шпоночном пазе на выступающем конце 
вала. 
2. Техническое описание и руководство по эксплуатации. 
3. Паспорт изделия. 
 
3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
Двигатель заземлить. Для заземления на станине и в вводном устройстве предусмот-
рены заземляющие зажимы.  
Место контакта заземляющего провода зачистить до металлического блеска и после 
соединения окрасить для защиты от коррозии. 
Не поднимать за петлю двигатель, смонтированный с механизмом. 
Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004–91. 
 
4. ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К РАБОТЕ 
 
См. руководство по эксплуатации. 
 
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
См. руководство по эксплуатации. 
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7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ   
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  
При проверке неисправностей двигатель отсоединить от привода. 
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8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
Условия хранения двигателей для климатического исполнения У1, У2, У3 по ГОСТ 
15150 – 69 (в неотапливаемых хранилищах). 
Условия транспортирования в части воздействия механических факторов по ГОСТ 
23216 – 78, в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 69. 
 
 
9. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Эту информацию следует тщательно изучить перед установкой, техобслуживанием и 
эксплуатацией, и ее следует хранить в легкодоступном месте. 
Неправильная установка, работа или эксплуатация оборудования может нанести серь-
езное телесное повреждение персоналу и/или повредить насосное оборудование, ко-
торое не будет подлежать гарантии. 
Устанавливая электродвигатель будьте предельно осторожны, чтобы не причинить 
телесные повреждения персоналу и не повредить оборудование. 
Удостоверьтесь, в правильном подключении электродвигателя к сети и заземлению 
перед запуском.  
Перед изменениями в насосе \ системе, насос должен быть остановлен и питание 
должно быть отключено.  
 
 
Звук 
Уровень шума в ходе эксплуатации не должен превышать 80 дБ(А), в ином случае 
необходимо использовать средства защиты слуха. 
 
 
10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
Двигатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей сре-
ды после окончания срока эксплуатации. 
 
 
11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ 
Двигатель подвергнут частичной консервации.  
 
 
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
1. «ABB Ltd»  (производитель) гарантирует только, что: 
- поставляемая продукция не имеет дефектов материала, дефектов в дизайне и сборке 
на момент приобретения новой продукции; 
- поставляемая продукция будет функционировать в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации, написанной Компанией «ABB Ltd»; производитель не гарантирует, что 
продукция будет отвечать особым требованиям Покупателя, за исключением требва-
ний, указанных Покупателем в сопроводительных  документах к заказу (технических 
заданиях, спецификациях, договоре). 
- высококачественные материалы используются при производстве насосов, и что об-
работка и сборка производится в соответствии с наивысшими стандартами.     
 
2. Гарантия не распространяется ни на какие случаи, кроме дефектов материала, де-
фектов в дизайне и сборке. Гарантия не распространяется на следующее: 
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а) периодическая проверка, техническое обслуживание, ремонт и замена частей из-за 
их износа или разрыва в процессе работы (уплотнения, резиновые детали, о-ринги, , 
втулки и т.д.); 
б) повреждение продукции, вызванное: 
* неумелым обращением, нарушением режимов руководства по эксплуатации по хра-
нению, монтажу, испытанию, обслуживанию; неправильной эксплуатацией, ненадле-
жащей транспортировкой и погрузо-разгрузочных работ или неправильным примене-
нием, включая, но не ограничиваясь невозможностью использовать продукцию для 
предназначенных целей, как было оговорено в момент покупки или в соответствие с 
инструкциями по использованию или техническому обслуживанию продукции, либо 
неправильной установкой, либо неправильной вентиляцией, либо использованием 
продукции в несоответствии  действующим техническим стандартом; 
 * ремонтом, произведенным неуполномоченными лицами или при использовании 
неоригинальных запчастей;  
 * несчастными случаями, стихийными бедствиями или любыми другими ситуация-
ми(форс-мажорами), включая не только молнии, 
 
наводнения, пожары, землетрясения, общественные беспорядки и т.д.; 
 
3. Гарантия распространяется на ремонт или замену любых частей, которые докумен-
тально признаны поврежденными во время производства.  На части, которые подле-
жат нормальному износу, гарантия не распространяется.  
 
4. Гарантия на продукцию действует в течение 24 месяцев от даты поставки при усло-
вии, что информация о выявленном дефекте продукции или частей будет предостав-
лена «ABB Ltd» в письменной форме в течение обязательного срока в 8 дней с мо-
мента обнаружения. 
 
5. Ремонт или замена по условиям гарантии не дает право на продление или на новый 
гарантийный период. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортиров-
кой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.  
Снятые неисправные части или компоненты становятся собственностью «ABB Ltd». 
 
6.  В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изде-
лия оплачиваются Покупателем. 
 
7. Продукция произведена в соответствие со стандартом CE и протестирована (где 
возможно) Компанией «ABB Ltd».  Апробация и тестирование другими организация-
ми проходит за счет клиентов. Не считается, что продукция имеет дефект материала, 
дефекты в дизайне и сборке, если её надо усовершенствовать, изменить или настроить 
в соответствии с национальными или местными техническими стандартами или стан-
дартами по технике безопасности любой страны, кроме той, для которой она была из-
начально спроектирована и произведена. Эта гарантия не возмещает сумму таких 
усовершенствований, изменений или регулировок, или попыток сделать это, незави-
симо от того, правильно это сделано или нет, не возмещает ущерб, полученный от 
этого, не возмещает сумму никаких усовершенствований, изменений или регулиро-
вок, направленных на модернизацию продукции. 
Не рекомендуется использование данного оборудования для выполнения функций, не 
описанных в инструкции, без предварительного письменного согласия «ABB Ltd». 
 
 


